11N RERNNRERRALY

technical data

White & Colors Chrome
Ref. A B C | At=50°C  At=30°C | At=50°C At=30°C |Weight Cap.
mm mm  mm W Y Y W kg Lt
08l SQ081050 | 810 500 350 329 176 214 [12 6,2 22
I ipﬁs SQO081060 | 810 600 450 381 203 248 130 7,2 25
onre
tubes
tubos
SQI30050 | 1300 500 350 537 286 349 183 10,1 36
SQI30060 | 1300 600 450 621 331 404 212 1,7 4,1
172 SQI172050 | 1720 500 350 713 380 463 243 13,4 48
24 ipﬁs SQI72060 | 1720 600 450 826 441 537 282 155 54
onre
tubes
tubos
kcal/h = 0,86 x Watt
Wall fastening systems Radiator body dimensions
Befestigungssysteme an der Wand GroBe des Heizkorpers
Systémes d'installation murale Dimensions du corps chauffant
Sistemas de fijacién a la pared Dimensiones del cuerpo calefactor
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Mod. SQO810... Mod. SQ1300... Mod. SQ1720...

technical notes

Maximum operating temperature: 90 °C

Max. Betriebstemperatur: 90° C

Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura max de funcionamiento: 90 °C

Maximum operating pressure: 500 kPa

Max. Betriebsdruck: 500 kPa

Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa
Presién méx de funcionamiento: 500 kPa

Ce ENEFH

Not available for single-pipe system

Fir das Einrohrsystem nicht verfigbar

Non disponible pour installation mono-tube
No estd disponible para instalaciéon monotubo





